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Compacte schakelkast AE van Rittal
BESTSELLER MET VERRASSINGSEFFECT
De AE-serie van Rittal is al jaren een succesverhaal. Wereldwijd worden al miljoenen exemplaren van deze robuuste en flexibele compacte schakelkast gebruikt. Maar Rittal laat het daar niet bij. Er wordt immers continu gewerkt aan innovaties. Het recentste voorbeeld daarvan zijn de nieuwe rails voor interieuropbouw voor een flexibele uitbouw van deze systeemkast.
Het wereldwijde succes van de compacte schakelkast AE, vervaardigd volgens een hoogtechnologisch procédé, wordt weerspiegeld door de verschillende kwaliteitslabels die de kast draagt, met name UL, DNV, TÜV, VDE en CSA. Eén van de unieke eigenschappen is de buitengewoon hoge corrosiebescherming, te danken aan een 3-fasige oppervlaktebehandeling bestaande uit een nanokeramische voorbehandeling en het aanbrengen van achtereenvolgens een elektroforese grondlaag en een poedercoating.

Sinds kort biedt de kast nog meer mogelijkheden op vlak van binnenopbouw, dankzij de compatibiliteit met het toebehorensysteem van de schakelkastserie TS 8; nieuwe binnenrails maken van de AE een echte systeemkast. De rails worden in een handomdraai en zonder enige mechanische bewerking in de behuizing geïnstalleerd. Dankzij de rails, die naar keuze aan de zijkanten, op de bodem of het bovenvlak gemonteerd worden, kunnen toebehoren zoals TS 8 chassis, deurschakelaars, lampen, deurarreteringen, thermostaten en hygrometers snel en veilig ingebouwd worden. De rails worden eenvoudig tegen de achterkant van de behuizing gemonteerd en met schroeven vooraan aan de kastomkadering vastgezet. Dankzij deze bevestigingstechniek zonder boren blijft de bescherming behouden. De zogenaamde 'platformstrategie' levert duidelijke voordelen op door de vereenvoudigde planning, bevoorrading en montage. Deurschakelaars en verlichting kunnen ingebouwd zonder dat er nog moet geboord worden.
De IP55 tot 66 bescherming is gegarandeerd door de naadloos geschuimde PU-dichting of de als regengoot gevormde kastomkadering. In ruwe omgevingen biedt de AE IP69 K-variant een perfecte bescherming met zijn interne waterondoorlaatbare siliconedichting en de speciale aluminiumzinklaag van de behuizing en de deur. Voor de voedingsindustrie ontwikkelde Rittal op basis van de AE-serie een speciale serie Hygienic Design kasten. De AE is er ook in edelstaal en in EMC- of Ex-uitvoering.

Nieuwe LED-verlichting perfectioneert AE

Het nieuwe gamma LED-verlichting is zeer geschikt om ingebouwd te worden in de kleinere AE-types. De LED-systeemverlichting wordt geleverd met universele clip- en schroefbevestigingssets. De verlichting is standaard in 24DC-uitvoering, maar kan ook aangepast worden voor een voeding op 230V AC. Geïntegreerde doorgaande bedrading is voorzien en de lichtbundel is zwenkbaar voor een nog beter zicht op bepaalde elementen in de kast. Aansluiting op de deurschakelaar is mogelijk. Alle benodigde aansluittoebehoren voor deze LED-verlichting zijn in het Rittal gamma terug te vinden.
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