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Persinformatie

Rittal België 

Lokeren, maart 2009
Condens doeltreffend uitgeschakeld
Rittal kastverwarmingen creëren perfect klimaat voor elektronica. 
Condens, het is een te duchten vijand voor ingebouwde elektronische componenten in elektriciteitskasten, zowel bij buiten- als binnenopstelling. Om condensvorming te voorkomen is de integratie van een verwarmingselement om de kast lichtjes op te warmen, dé oplossing. Met de energiezuinige PTC-technologie en het Computational Fluid Dynamics verwarmingselement heeft Rittal de ideale combinatie in huis om condens duurzaam en efficiënt uit te schakelen. 

Om condens in kasten te voorkomen, moet de relatieve luchtvochtigheid verlaagd worden, weg van het "dauwpunt". Dat kan door de kast licht op te warmen, waarbij verwarmingen met verschillende vermogensklassen ervoor zorgen dat steeds de juiste verwarmingscapaciteit beschikbaar is en nauwkeurig over de hele behuizing wordt verdeeld. De energiebesparende, zelfregelende PTC-technologie levert op dit vlak alvast uitstekende prestaties. Maar het kan nog beter…

 Heat Flow Design Cover
Rittal ontwikkelde een nieuw type verwarmingselement waardoor een nog betere verwarmingscapaciteit gerealiseerd wordt voor gelijke kastgroottes. De ontwikkeling met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) resulteerde in een verwarmingselement met geoptimaliseerd design. Deze Heat Flow Design Cover zorgt voor een efficiënte, gelijkmatige verdeling van het totale vermogen, terwijl de PTC-technologie garant blijft staan voor een lange levensduur. 
Het zogenaamde "schoorsteeneffect" van de Heat Flow Design Cover verdeelt de warmte gelijkmatig over de behuizing. Mooi meegenomen zijn trouwens ook de nieuwe dubbele snelaansluitklem en het snelmontagesysteem, waardoor een eenvoudige, doeltreffende bedrading mogelijk is zonder gebruik van schroefklemmen. Een tijd- en kostenbesparende installatie is het resultaat.

De nieuwe Rittal verwarmingselementen zijn beschikbaar in een breed vermogensbereik van 10 tot 800 W continu vermogen. Bij verwarmingen met een hoog vermogen wordt de verwarmingscapaciteit verhoogd met behulp van geïntegreerde ventilatoren. Bij grotere rijen behuizingen wordt aangeraden meerdere verwarmingen met kleiner vermogen toe te passen.[image: image2.png]=
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