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Nieuwe CS Toptec outdoorbehuizing voor actieve en passieve techniek

Dubbelwandige kasten met innovatief klimaatregelingsconcept

België/ Lokeren, 25 maart 2004

De toenemende groei van mobiele telefonie en datatransmissietechniek maakt ook bij buitenopstelling een flexibele en robuuste behuizingtechniek, voor de inbouw van actieve en passieve componenten, noodzakelijk. Rittal stelt daarom het nieuwe systeemgamma CS Toptec voor. Op basis van de succesvolle TS 8-kast werd een innovatieve oplossing ontwikkeld, die gekenmerkt wordt door opbouwflexibiliteit, veiligheid en optimale klimaatregeling. De materiaal-combinatie, een behuizingframe uit roestvaststaal en vlakke delen uit aluminium evenals de volledig dubbelwandige uitvoering van wanden en deuren, garanderen een optimale mechanische en klimatologische bescherming voor gevoelige elektronische modules. 

Met het nieuwe CS Toptec behuizingsconcept werd de basisidee van de TS 8-raamwerkconstructie consequent verder ontwikkeld. Als indoor-rack, open constructie voor Rittal CS-containers of in de outdoorvariant CS Toptec: een behuizingframe voor alle opstellingsplaatsen betekent absolute installatiezekerheid. 
De bekende voordelen van het TS 8-frame – complete symmetrie op twee meelopende montageniveaus en uitgebreide systeemaccessoires – worden nu ook voor buitentoepassingen gebruikt. Wanden en deuren in dubbelwandige uitvoering: naast het voordeel van de warmtewisseling is de complete binnenruimte voor de installatie beschikbaar. 

Bij de klimaatregeling speelt naast de snelle beschikbaarheid van de acht standaardbehuizingen ook de veiligheid een grote rol: veiligheid voor de ingebouwde componenten, want de beschermingsklasse IP 55 van de behuizing blijft ook bij gebruik van de klimaatregelaars behouden, evenals de zekerheid bij de installatie, want de klant kan, afhankelijk van de parameters op de opstellingsplaats, kiezen tussen een lucht/lucht-warmtewisselaar en een koelaggregaat. Beide klimaatregelingmodules gebruiken dezelfde opening in de deur en kunnen bovendien aan een bevestigingsraamwerk op verschillende dieptes worden bevestigd. 
Het standaardprogramma begint met behuizingafmetingen van 650 x 650 mm en 800 x 650 mm, in de hoogtes 1200 en 1600 mm. De afmetingen zijn vanzelfsprekend conform IEC EN 61 669. Behalve de acht standaardbehuizingen, waarvan vier met geïntegreerde klimaatregeling, wordt bij de projectuitwerking de nadruk gelegd op de flexibiliteit van het behuizingsconcept, bv. door deuren aan de zijkant, deuren rondom of aanbouwvarianten.
Afbeelding: De nieuwe CS Toptec outdoorbehuizing garandeert een optimale mechanische en klimatologische bescherming voor gevoelige elektrische modules. 

Rittal nv
Industrieterrein E17/3


Stokkelaar 8


B-9160 Lokeren





Internet: http://www.rittal.be

Bijkomende info:
Rittal nv





De Schepper Ann





Tel.: 09-353 91 53

Fax: 09-353 99 25





Email: deschepper.a@rittal.be
[image: image2.wmf] 

_1138187224.doc
[image: image1.png]






