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Schaalbare serverkoeling met de Rittal Liquid Cooling Package LCP
Gerichte koeling vanuit de zijwand

België/ Lokeren, 25 mei 2004

Als internationale trendsetter voor IT-oplossingen op het gebied van racks, power management, monitoring, koeling en security stelt Rittal een nieuw concept voor op het gebied van serverkoeling. Uitbreidbare koeling via lucht/water-warmtewisselaars is het antwoord van Rittal op het steeds groter wordende koelingsprobleem bij de hedendaagse servers. Voordelen zijn: een gelijkmatige verdeling van de koellucht over het 19”-niveau, een vrij eenvoudige uitbreiding en de mogelijkheid voor monitoring. 
Bij koeling van onderuit, zoals dit in de klassieke computerzalen veelal toegepast wordt, zijn de toestellen bovenaan in de kast meestal de verliezers omdat de stroming van de koellucht niet tot boven in de kast komt. Dit ligt volledig anders bij het principe dat Rittal onlangs op de Cebit-beurs voorgesteld heeft: “Rittal Liquid Cooling Package LCP“. Hierbij wordt de zijwand van kast vervangen door een – weliswaar smalle –  kast. Hierin wordt een lucht/water-warmtewisselaar ingebouwd, waarvan het koelvermogen 4 kW per unit is (bij een watertemperatuur van 15°C en een luchtstroom van 700 m³/hr). De kast is uit te breiden tot 3 dergelijke warmtewisselaars zodat het maximale koelvermogen per kast tot 12 kW kan verhoogd worden. De koele lucht wordt direct vooraan de serverkast ingeblazen zodat over het volledige 19”-niveau gekoelde lucht ter beschikking is. Volledig uitgerust is dus een koelvermogen van 12 kW en een luchtdebiet van 2.100 m³/hr beschikbaar. Dit koelvermogen kan gebruikt worden voor 1 serverrack of gespreid worden over 2 serverracks wanneer de kast met de warmtewisselaars-modules tussen de 2 racks geplaatst wordt. Iedere warmtewisselaar heeft, omwille van redundantie, 2 ventilatoren.  

Door de gesloten koelkring kan dit principe ook toegepast worden in relatief warme lokalen en wordt de airco voor het lokaal niet supplementair belast. De aansluitingen langs de waterzijde gebeuren via snelkoppelingen aan een reeds geïnstalleerde vloeistofkoeler of een vloeistofkoeler van Rittal. Standaard is een condens-managementvoorziening geïntegreerd. 

De afmetingen van de lucht/water-warmtewisselaar zijn 300 x 2.000 x 1.000 mm. In het serverrack zelf blijven de 19“-niveaus over de volledige hoogte beschikbaar. Deze blijven perfect langs voor en langs achter toegankelijk. Elke module heeft een eigen regeling die in het bedrijfsnetwerk kan ingeschakeld worden met het kastbewakingsysteem CMC-TC. Op deze manier wordt ook voor de serverklimatisatie een hoge mate van zekerheid aangeboden. 

Afbeelding 1: De Liquid Cooling Package vervangt de zijwand van een kast of, eventueel, een scheidingswand tussen 2 aaneengeschakelde TS 8 kasten. De kast is uit te breiden met 1, 2 of 3 lucht/water-warmtewisselaars met een maximaal koelvermogen van 4 kW per warmtewisselaar.
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