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Hygiënische toetsenborden met gesloten oppervlak

Rittal stelt twee nieuwe toetsenborden voor, beide geschikt voor veeleisende toepassingen. 

Dankzij de piëzotechnologie is een lichte aanraking van de vinger voldoende om de toetsen van het roestvaststalen klavier 482.6 mm (19”)/4U te activeren. 

Reliëftoetsen zijn daarbij niet nodig waardoor geen randen, openingen of holle ruimtes voorkomen, dit in tegenstelling met conventionele toetsenborden. 

Daarmee is dit type toetsenbord uitermate geschikt voor de voedingsindustrie.

De frontplaat, vervaardigd uit materiaal 1.4301 (op aanvraag 1.4571), heeft als afmetingen 482.6 (19”) x 177 (4U) x 3 mm. Voor de inbouw maakt men gebruik van draadstiften langs de rugzijde.

Het desktop-toetsenbord met een beschermklasse IP 65 hoort thuis bij de familie van folietoetsenborden.  

Dit type bezit eveneens een afgedicht oppervlak en is gemakkelijk te onderhouden. Opmerkelijk is de hoge chemische bestendigheid die voldoet aan de eisen van DIN 42 115. 
Lensvormige tiptoetsen zorgen voor een optimale vingergeleiding en snelle bediening wat het toetsenbord ideaal maakt voor de input van grote datahoeveelheden. Een voordeel dat versterkt wordt door een geringe toetsweerstand van 2N. 

De buitenafmetingen van het toetsenbord bedragen 410 x 220 x 25 mm terwijl de kleur afgestemd wordt op dat van de Rittal industriële werkstations.

Beide toetsenborden hebben een Duitse lay-out met 105 toetsen. Andere landenversies zijn eveneens beschikbaar.  Met de toetsenborden wordt een 1.8 m aansluitkabel geleverd met een PS/2 stekker. USB is standaard bij het toetsenbord in roestvrij.
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